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Technische Daten

Erfassungswinkel	 45°

Arbeitsbereich	 40,7 mm

Pupillendurchmesser für Fotografie	 4,0 mm oder mehr / 3,3 mm, wenn die Blende für kleine Pupillen benutzt wird

Art der Fotografie	 Farbfotografie und rotfreie Fotografie

Bereich der Dioptrienkorrektur bei Patienten	 Ohne Korrekturlinse: - 13D bis +12 D (wo Spaltlinien verwendet werden)

			   Linsen mit negativer Korrekturstärke: - 12 D bis- 33 D

			   Linsen mit positiver Korrekturstärke: + 9 D bis + 40 D

Funktion zur Unterstützung der Fotografie	 Autofokusfunktion

			   (Nur im Spaltlinienarbeitsbereich benutzt. Kann an- und ausgeschaltet werden)

Internes Fixierungsziel	 Zentrum/Peripherie 

			   Automatische Rechts-links-Erkennung für die Augen 

			   optionale Funktion zur Positionsvoreinstellung 

Bewegungsradius Instrumentenfuß	 vor-zurück: 46 mm, rechts-links: 100 mm, hoch-runter: 30 mm

Bewegungsradius Kinnablage	 67 mm

Stromquelle	 Frequenz: 50/60 Hz Spannung: Wechselstrom 110, 120, 230, 240 V (auswählbar)

Gewicht	 24,5 kg

Maße	 272 mm (B) x 505 mm (T) x 530 mm (H)

Stromverbrauch	 400 VA (Maximum), 100 VA (Normal)

TOPCON CORPORATION   75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone: 3-3558-2523/2522 Fax: 3-3960-4214 www.topcon.co.jp 

Änderungen in Design und/oder technischer Ausstattung vorbehalten. 

Um eine optimale Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme genauestens zu studieren.
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Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145; 

2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands

Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045

E-mail: medical@topcon.nl; www.topcon.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark

Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555

E-mail: topcon@topcondanmark.dk

www.topcondanmark.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden

Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249

E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 5; 

08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain

Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932

E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell’ Industria 60;

20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy

Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091

E-mail: topconitaly@tiscali.it; www.topcon.it

Topcon S.A.R.L.
HEAD OFFICE; 89, rue de Paris; 92585 Clichy, France

Phone: +33-(0)1-41069494; Fax: +33-(0)1-47390251

E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41; 

D-47877 Willich, Germany

Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177

E-mail: med@topcon.de; www.topcon.de

Topcon Portugal
Rua da Forte, 6-6A, L-0.22; 2790-072

Carnaxide; Portugal

Phone: +351-210-994626; Fax: +351-210-938786

www.topcon.pt

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland

Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05

www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury

Berkshire RG14 5PX; United Kingdom

Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170

E-mail: info@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2 

Ballycoolin; Dublin 15, Ireland 

Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915

E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie
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