














Digital Camera Unit DC-3 / DV-3

FV-1A

SL SCAN-1

Digital Camera Unit DC-3 / DV-3

Fundus Viewer FV-1L

Fundus Viewer FV-1L

SL SCAN-1

Systemausstattung (SL-D7/D8)

Hintergrundbeleuchtung BG-4 Diaphragm unit Gelbfi lter

Sonderzubehör
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3.14 million; 2048 x 1536

Rolling shutter C-MOS

3,2µ x 3,2µ

1ms to 4sec, 1ms step

16 combined Gain/Exposure Presets / Manual: LOW-NORMAL-MEDIUM-HIGH

10 bits

IEEE 1394 FireWire - DCAM V1.30

400 Mb/s

RGB 24 bit; YUV 422

BAYER CFA on-board processing

2048 programmable entries

Brightness, contrast, saturation, hue, white balance (auto/man), shutter, gain

Up to 2048x1536 Tiff (uncompressed) and Jpeg

Standard Live mode: 1024x768 at 20 fps

High-Res Live mode: 640x480 at 30 fps / High-Res X 2 Live mode: 1280x960 at 30 fps

High Res 1024x768 Mpeg 4  /  Zoom 640x480 Mpeg 4

8 - 35 V through IEEE1394 cable or external power supply device

2.5W

Specifications for DV-3 (optional accessory)

DC-3 kann nur mit der SL-D-Serie der Spaltlampen benutzt werden: SL-D2/D4/D7/D8

System

Verteilungsrate Strahlenteiler

Bildvergrößerung (mit SL-D7)

Arbeitsabstand

Bilderfassungsgerät

Strom

Maße

Weight

Gewicht

von Strahlenteiler umgelenkter Strahlengang

50% Licht an Anwender, 50% Licht an Kamera

45,50 mm

Typ 1/1,8 CCD; effektive Pixelzahl: 8,13 Mio. Pixel

Eingang Gleichstrom 12V ± 0,5 V 1 A

225 (H) x 71 (B) x 70 (T) mm

0,64 kg

12 W

dargestellte Vergrößerung

6

10

16

25

40

Bildvergrößerung

0,17

0,27

0,43

0,69

1,07

Bildfeld

31,8 x 42,3 mm

20,4 x 27,2 mm

12,7 x 17,0 mm

7,97 x 10,6 mm

5,10 x 6,81 mm

Technische Daten für DC-3 (Sonderzubehör)

Light-Sensitive Pixels

Sensor Type

Pixel Size

Exposure/Integration Control

Gain Control

Digital output

Interface

Transfer Rate

Data Format

Colour processing

Look-up table

Controls

Still image recordable pixel

Real time preview image display

Movie recording

Power supply

Max power consumption
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TOPCON CORPORATION   75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan. Phone: 3-3558-2523/2522 Fax: 3-3960-4214 www.topcon.co.jp 

Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145; 

2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands

Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045

E-mail: medical@topcon.nl; www.topcon.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark

Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555

E-mail: topcon@topcondanmark.dk

www.topcondanmark.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden

Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249

E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 5; 

08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain

Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932

E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell’ Industria 60;

20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy

Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091

E-mail: topconitaly@tiscali.it; www.topcon.it

Topcon S.A.R.L.
HEAD OFFICE; 89, rue de Paris; 92585 Clichy, France

Phone: +33-(0)1-41069494; Fax: +33-(0)1-47390251

E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon.fr

Topcon Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41; 

D-47877 Willich, Germany

Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177

E-mail: med@topcon.de; www.topcon.de

Topcon Portugal
Rua da Forte, 6-6A, L-0.22; 2790-072

Carnaxide; Portugal

Phone: +351-210-994626; Fax: +351-210-938786

www.topcon.pt

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland

Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: +48-(0)32-671-34-05

www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury

Berkshire RG14 5PX; United Kingdom

Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170

E-mail: info@topcon.co.uk; www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2 

Ballycoolin; Dublin 15, Ireland 

Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915

E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

Änderungen in Design und/oder technischer Ausstattung vorbehalten. 

Um eine optimale Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme genauestens zu studieren.

TOPCON EUROPE

Technische Daten

Typ	

Vergrößerungsauswahl mittels

Okular	

Vergrößerungsrate

(Bildfeld)

Spaltbreite	

Spaltlänge	

Spaltwinkel	

Filter

	

Beleuchtungslampe	

Längsbewegung	

Seitwärtsbewegung

Fine-Base-Bewegung

Höhenbewegung

Höhenbewegung Kinnablage

Fixierungsziel Kinnablage

Eingangsleistung (primär)

Stromfrequenz

Stromverbrauch

Maße

   Tisch

   Gerätetisch

   Tisch und Kinnablage

Gewicht

    Tisch

   Gerätetisch

   Tisch und Kinnablage

Galileischer Vergrößerungswechsler mit konvergierenden Binokulartubi

3 Stufen mittels

Trommel rotation

12.5X

6x (35,1mm)

10x (22,5mm)

16x (14,1mm)

25x (8,8mm)

40x (5,6mm)

kontinuierlich von 14 mm bis 0 mm (bei 14 mm wird Spalt zum Kreis)

kontinuierlich von 14 mm bis 1 mm (bei 14 mm wird Spalt zum Kreis)

0 bis 180 Grad mit horizontaler Scanmöglichkeit

90mm

100mm

15mm

30mm

80mm

100-120V, 220-240V Wechselstrom

50/60Hz

106VA

blau, rot-frei, gelb UV-Schnitt (Normalgebrauch), 

IR-Schnitt (Normalgebrauch)

6V, 20W Halogenlampe

rote Leuchtdiode

550mm x 399mm x 558mm

440mm x 379mm x 558mm

329mm x 306mm x 415-445mm

17kg

16kg

9,5kg

blau, rot-frei, gelb UV-Schnitt (Normalgebrauch), 

IR-Schnitt (Normalgebrauch) ND (13% Transmission)

IR-Schnitt (Normalgebrauch) Hitzeisolierung

Erreger/Absperrung (Bestellung nur ab Werk)

12V, 30W Halogenlampe

rote Leuchtdiode o. weiße Glühbirne

550mm x 399mm x 760-790mm

440mm x 399mm x 760-790mm

329mm x 306mm x 652-682mm

SL-D2

3 Stufen mittels

Trommel rotation

10x (22,5mm)

16x (14,1mm)

25x (8,8mm)

SL-D4

 

SL-D7

19kg

18kg

11,5kg

SL-D8Z

Variabel einstellbar 

lichen Zoom

Kontinuierlich von

6x - 32x

35,2mm~7mm

19,5kg

18,5kg

12kg
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