






Vier Mal mehr diagnostische Möglichkeiten 
bei einem Viertel des Platzbedarfs

•  Keratorefraktometer, Non-Contact-Tonometer 
und Pachymeter werden in einer einzigen Einheit 
zusammengefasst

• Vollautomatisierte Messungen

• TRK-1P; „P“ steht für Pachymetrie

Das völlig neue Instrument TRK-1P vereinigt vier Geräte 

auf dem neuesten Stand der Technik zu einer kompakten 

Einheit. TRK-1P bietet ein komplettes automatisches 

Justierungssystem, kombiniert mit einem automatischen 

Refraktometer, Keratometer, Non-Contact-Tonometer und 

Pachymeter. Darüber hinaus ermöglicht es die eingebaute 

Pachymetriefunktion, den Wert des Augeninnendrucks durch 

die Hornhautdicke zu kompensieren und eröffnet damit viel-

fältigere Möglichkeiten in der tonometrischen Diagnostik.

Das völlig neue Instrument TRK-1P vereinigt vier Geräte 

auf dem neuesten Stand der Technik zu einer kompakten 

Einheit. TRK-1P bietet ein komplettes automatisches 

Justierungssystem, kombiniert mit einem automatischen 

Refraktometer, Keratometer, Non-Contact-Tonometer und 

Pachymeter. Darüber hinaus ermöglicht es die eingebaute 

Pachymetriefunktion, den Wert des Augeninnendrucks durch 

die Hornhautdicke zu kompensieren und eröffnet damit viel-

fältigere Möglichkeiten in der tonometrischen Diagnostik.

Topcon völlig neue 4-in-einem 

Voruntersuchungsstation TRK-1P
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Sicherheitsbetrieb
Der Sicherheitsbetrieb mit Non-Contact-Funktion sorgt dafür, 

dass das Instrument die Augen des Patienten während der 

tonometrischen/pachymetrischen Messung nicht berührt. Das 

Instrument berechnet den Abstand zum Auge bei der Refraktor-/

Keratorefraktometer-Messung automatisch, um die tonometrische/

pachymetrische Untersuchung sicher durchführen zu können.

Pachymetrie und zuverlässige 
Augeninnendruckmessung

Das TRK-1P liefert genaue und zuverlässige Augeninnendruckwerte. 

Studien zeigen, dass die Hornhautdicke direkt mit den 

Augeninnendruckmessungen korreliert. Die integrierte 

Pachymetriefunktion unterstützt den Arzt bei der Bewertung der 

Daten, die mit dem Augeninnendruck zusammenhängen. Bei einer 

Hornhaut, die dicker oder dünner als der Durchschnitt ist, wird der 

berechnete Augeninnendruckwert entsprechend korrigiert.

Die integrierte Formel zur Kompensation des Augeninnendrucks 

kann vom Endverbraucher individuell an die Ergebnisse aktuellen 

klinischen Forschung angepasst werden. 

Genaue und zuverlässige 
Strahlenbrechungsmessung

Dank Topcons exklusiver Rotary Prism Technology® bietet das 

TRK-1P unübertroffene Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Das in das 

TRK-1P eingebaute innovative optische Design ermöglicht genaue 

und zuverlässige Messungen, selbst bei Pupillen, die nur 2 mm 

Durchmesser haben.

(kompensierter Augeninnendruck)=(gemessener
Augeninnendruck) – (ZHD-A) x B 
Zentrale Hornhautdicke (ZHD) Fehlwert A=0,520(mm), B=0,012
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Weicherer Luftstoß
Die Software des TRK-1P kontrolliert die individuelle Menge an Luft, 

die für jedes Auge benötigt wird. Ihr Patient erfährt ein höheres 

Maß an Komfort während der Messung.

Geringerer Reinigungsbedarf der Düse
Die neuartige Gestaltung der Tonometerdüse hilft das Eindringen 

von Ablagerungen in die Kammer zu verhindern. Dies verringert den 

Reinigungs- und Pfl egebedarf ganz erheblich.

Vielfalt an Funktionen und Zubehör
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Großer Farb-Kipp-Schirm
Der neue 6,5 Zoll große LCD-Farb-„Kipp-Schirm“ mit VGA-

Anschluss wurde zum einfacheren und reibungsloseren Gebrauch 

erheblich verbessert. Er zeigt die ermittelten Werte von linkem und 

rechtem Auge gleichzeitig. Die Beschriftung des Menüs mit den 

Einstellwerten bietet den Komfort von großen farbigen Buchstaben.

Schneller, leicht 
zu beladender 
Thermodrucker
Das Beladen eines 

Thermodruckers mit Papier 

war nie einfacher. Einfach 

nur das Druckpapier in den 

Aufnahmebehälter legen und 

die Abdeckung schließen. 

Schon ist der schnelle und leise 

Drucker betriebsbereit! Diese 

Verbesserung spart Zeit und 

optimiert den Arbeitsablauf.

Automatischer 
Thermopapierschneider
Eine neue Annehmlichkeit 

ist der automatische 

Thermopapierschneider, der den 

Ausdruck nach dem Ende des 

Messvorgangs abschneidet.

Integrierung in IMAGnet i-baseTM

Das Topcon TRK-1P kann mit dem Softwaresystem 

IMAGnet i-baseTM verbunden werden. Alle 

erfassten Daten (objektive Strahlenbrechung, 

Keratometrie, Tonometrie und Pachymetrie) 

werden jeweils in einem separaten Fenster 

angezeigt. Die erfassten Daten können in der 

Patientenakte gespeichert und, so erforderlich, 

an andere Geräte, wie den rechnergestützten 

Phoropter Topcon CV-500, gesendet werden.

Hochentwickeltes Zubehör

IMAGEnet i-baseTM
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