


Optionale Software Module
Zur Erweiterung der Funktionalität des CA-200 sind folgende 

Module erhältlich:

• SW zur Kontaktlinsenanpassung auf dem Standalone Gerät

• Basic SW für den externen PC

• Advanced SW für den externen PC (Diese enthält folgende

•  Grundanwendungen: Kontaktlinsenanpassung und

Zernike-Analysen)

• Netzwerk-Viewer-Lizenz

Bei Benutzung der Basic oder Advanced SW kann die CA-200 

Datenbank in ein Netzwerk, wie Topcon-ibase integriert werden.

Standalone Gerät
Der CA-200 ist durch den integrierten PC mit Windows XP 

unabhängig von externen PC’s 

Integrierte WiFi Verbindung
Für die Verbindung zu einem externen PC oder einem Drucker steht 

die drahtlose Kommunikation zur Verfügung.

Integrierter PC mit 8inch Touchscreen
Der Touchscreen macht dem Benutzer alle Prozesse der Ausrichtung, 

Verarbeitung und Auswertung sehr leicht.

Der integrierte PC verarbeitet die Aufnahmen sehr schnell, und stellt 

die Auswertungen auf dem Touchscreen sofort zur Verfügung. 

Wenn das SW-Modul der Kontaktlinsenanpassung integriert ist, 

kann auch diese sofort  auf dem Touchscreen simuliert werden.

Einfachste Bedienung
Der CA-200 ist durch den menügesteuerten Touchscreen sehr 

einfach zu bedienen. Die Ausrichtung ist schnell und einfach und 

wird unterstützt durch klare Pfeilsymbole, die  angeben, in welche 

Richtung das Instrument zu bewegen ist. In der Basissoftware 

stehen bereits sehr viele Infomationen und Analysen über die 

Beschaffenheit der Hornhaut des Patienten zur Verfügung. 

Automatische Auswahl 
der besten Messung
Der CA-200 selektiert von allen 

Messungen automatisch die, 

die den besten Fokus hat. Dies 

geschieht ohne Einwirkung des 

Benutzers.

Automatische 
Pupillenerkennung
Während jeder einzelnen 

Messung wird die Pupillenweite 

automatisch bestimmt und wird 

als wichtige Komponente in der 

Kontaktlinsenanpassung 

benutzt.

Kompaktes und modernes Design
Beim Design des CA-200 wurde sehr auf möglichst niedrigen 

Platzverbrauch und harmonisches Einfügen in die Gerätepallette 

geachtet.

Der grosse Konus mit 24 Ringen sorgt für einen angenehmen und 

sicheren Arbeitsabstand zum Patienten.

Spezifi kationen des CA-200
• Standalone Gerät

• Integrierter PC mit 8inch Touchscreen

• Einfachste Bedienung

• Automatische Auswahl der besten Messung

• Automatische Pupillenerkennung

• Integrierte WiFi Verbindung

• Optionale Softwaremodule verfügbar

Hornhaut Topographie Systeme - Neu defi niert Spezifi kationen

Hornhaut Topograph CA-200

Mit dem CA-200 ist es Topcon gelungen, ihre jahrelange 

Erfahrung als Hersteller von HH-Topographie Geräten in ein 

Gerät zu bündeln, das in seiner Bedienerfreundlichkeit und 

einfachen Benutzerführung kaum zu übertreffen ist.

Der Topcon CA-200 kann aufgrund des leistungsfähigen 

integrierten PC’s und 8inch Touchscreens ohne PC-Anschluss 

als Standalone Gerät betrieben werden.

Für spezielle Anwendungen, wie Kontaktlinsenanpassung 

oder Zernike Polynomanalysen sind Softwarepakete 

verfügbar, die wahlweise im Gerät selbst oder über einen 

externen PC betrieben werden können. Für den Fall des 

Betriebes der Zusatzsoftware über einen externen PC steht 

ein bequemer, kabelfreier WiFi-Anschluss zur Verfügung.
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